
Návod na ošetřování nábytku – pečlivě si prosím přečtěte a uschovejte.

Pro zajištění dlouhodobého bezproblémového používání dřevěného zahradního nábytku je nutné provést jeho povrchovou úpravu a následně provádět dle potřeby pravidelnou údržbu. 

Pro tento účel jsou nejvhodnější tzv. lazury. Aplikují se zpravidla v několika vrstvách a na povrchu dřeva vytváří film, který má jednak estetický a jednak ochranný charakter. Pigmentace chrání dřevo před účinky UV záření, aditiva chrání před působením vlhkosti, další látky chrání proti houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. Lazury se dělí na syntetické a vodou ředitelné. Hlavní výhodou syntetických lazur je hloubková penetrace dřeva, vodou ředitelné jsou ekologické a neškodí zdraví ani životnímu prostředí.

Důležitým hlediskem pro rozdělení lazur je tloušťka ochranného filmu : 

Tenkovrstvé lazury dobře pronikají hluboko do dřeva, konzervují ho a na jeho povrchu vytvářejí pružný, trvanlivý film. Velice dobře také zachovávají původní vzhled a strukturu dřeva a umožňují dřevu "dýchat". Jejich aplikace je relativně jednoduchá, stejně tak lze relativně snadno opravovat poškozená místa. 

Silnovrstvé lazury vytvářejí na povrchu nábytku vrstvu, která má vyšší ochranný faktor, než tenkovrstvá lazura. Dojde ale k uzavření dřeva, které brání nejenom k prostupu vlhkosti dovnitř, ale bohužel zabraňuje jeho "dýchání". Jejich aplikace je složitější a problematická je i případná oprava poškozeného místa.

V současné době se na trhu objevují i lazury tzv. středněvrstvé, které by měly spojovat výhody obou předešlých.

Při rozhodování, který způsob ochrany zvolit, je třeba zvážit, v jakém prostředí bude nábytek umístěn. Výrobky typu zahradního nábytku jsou totiž velice rizikové z hlediska mechanického poškození a působení povětrnostních vlivů. A obecně platí, že čím tlustší a neprodyšnější je ochranná vrstva, tím vyšší je riziko jejího poškození, případně odloupnutí. Z těchto důvodů nelze pro prostředí s přímým působením klimatu doporučit použití silnovrstvých lazur.

Časový interval provádění renovačních nátěrů je zcela individuální a závisí na posouzení stavu nábytku. Pro hrubou orientaci Vám může posloužit následující tabulka :

	namáhání
	měkké dřevo
	tvrdé dřevo

	nepřímé působení klimatu
	3 až 4 roky
	5 let a více

	normální přímé působení klimatu
	2 roky
	3 roky

	extrémní přímé působení klimatu
	1 rok
	1 až 2 roky


Pro použití v exteriéru, zvláště je-li ošetřované dřevo vystaveno přímému působení klimatických podmínek, nedoporučujeme použití bezbarvých a nebo světlých odstínů, protože ochrana před UV zářením je vázána na pigmenty, které zde nejsou obsaženy vůbec a nebo jenom v malém množství. Platí, že čím tmavší odstín, tím lepší ochranu proti UV záření nám lazura poskytuje.

Ochranné nátěry je nutno aplikovat vždy na čistý, suchý povrch, zbavený prachu, nečistot a eventuelní mastnoty. Před aplikací renovačního nátěru u již používaného nábytku tento vždy pečlivě očistěte (můžete použít slabý mýdlový roztok) a nechejte dobře vyschnout. Poškozená místa lehce přebrouste jemným brusným papírem. Pak postupujte podle pokynů výrobce nátěru.

Upozornění :

Ve výjimečném případě může dojít u nábytku z měkkého dřeva při působení nepříznivých podmínek (hlavně vysoká teplota povrchu nábytku, způsobená přímým působením slunečního záření na nezakrytý povrch) k výronu pryskyřice. Tento problém není důvodem k reklamaci a lze ho snadno odstranit následujícím způsobem :

· pryskyřici mechanicky odstraňte (škrabka, brusný papír) 

· mechanicky očištěnou plochu otřete hadříkem, namočeným do technického benzínu nebo terpentýnu 

· v případě potřeby na takto očištěnou plochu aplikujte vrstvu nátěru 

Důvodem pro reklamaci není ani zvětrání povrchu dřeva nebo změna barevného provedení (vyblednutí, ztmavnutí apod.). Těmto problémům lze částečně zabránit výše uvedenými doporučeními na ošetřování a údržbu.

Pokud je nábytek používán na volném prostranství, doporučujeme ho chránit před déletrvajícím deštěm, například zakrytím plachtou. 

Při čištění nábytku nepoužívejte saponáty, mohlo by dojít k poškození ochranné lazury.

V zimním období nábytek skladujte v suchém, nevytápěném prostředí.

Přejeme Vám, aby Vám náš výrobek dlouho a bezproblémově sloužil.

Dřevěný zahradní nábytek, který jste si u nás zakoupili, je z výroby ošetřen některou z  uvedených povrchových úprav, pokud není uvedeno, že se jedná o přírodní provedení :

1. Základní  ošetření  bezbarvou nebo barevnou tenkovrstvou syntetickou lazurou.

Tato úprava není pro umístění nábytku v prostředí s přímým působením klimatu dostatečná a pro Vám doporučujeme provedení aplikace další ochranné vrstvy  a to ještě před prvním použitím. K tomu můžete použít některý z níže uvedených materiálů.

2. Povrchová úprava provedená špičkovou lazurou remmers některým z  uvedených postupů :

· postup 01 - tento postup používáme sdandardně, pokud si objednáte provedení povrchvé úpravy u nás 

· aplikace jedné vrstevy HK-Lasur 

· lehké přebroušení 

· aplikace jedné vrstvy Langzeit-Lasur

· postup 02 - je velice vhodný na výrobky, určené pro děti 

· základní nátěr přípravkem Grund-Blaeusperre 

· aplikace dvou vrstev Allzweck-Lasur 

· v případě potřeby přebroušení před aplikací druhé vrstvy lazury

· postup 03 - doporučujeme na výrobky z tvrdého dřeva 

· aplikace dvou vrstev Pflege-Oel 

· v případě potřeby mezi aplikacemi lehké přebroušení

· postup 04 - doporučujeme v případě, že si povrchovou úpravu budete provádět sami (velice snadná aplikace, nestéká, nekape, není nutné roztírat) 

· aplikace jedné až dvou vrstev Holzschutz-Creme

Informace o materiálech remmers :

· Aidol HK-Lasur - tenkovrstvá impregnační lazura 

· dokonalá ochrana dřeva proti plísni, zamodrání, hnilobě, řasám škůdcům, UV záření a vlhkosti 

· Aidol Langzeit-Lasur - středněvrstvá dekorativní lazura 

· dokonalý, mikroporézní povrch odolný vodě a UV záření 

· Aidol Allzweck-Lasur - slabovrstvá, vodou ředitelná lazura 

· odolná vůči klimatickým vlivům, snadno se aplikuje 

· Aidol Pflege-Oel - produkt na bázi lněného oleje 

· přímo určen k ochraně a dekoraci zahradního nábytku, vytváří mikroporézní vysoce vodě odolný povrch 

· Aidol Holzschutz-Creme - celosvětově první lazura na bázi krému 

· proniká hluboko do dřeva, má vynikající rozliv, jedním nátěrem lze nanášet vysoké vrstvy 

· Aidol Grung-Blaeusperre - základní nátěr 

· účinná ochrana proti zamodrání, houbám a plísním, upravuje vlhkost dřeva, dobře vyplňuje póry 

· vytváří dokonalý podklad pro následné nátěry lazurou 
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