MEHR AUS HOLZ. E EGCGLGER

C € PROHLAZENI O VLASTNOSTECH

podle nafizeni (EU) ¢. 305 Evropského parlamentu a Rady z 9. bfezna 2011

¢.: DoP-0734/18-25

1. Typ:
0SB/3, rozsah tlousték od 18 do 25mm

2 Cislo receptury:
Rec. 734

3. Pouziti:

Nosné desky pro pouziti v suchém i vlhkém prostredi,
Typ OSB/3 podle EN 300:2006

4., Oznacenivyrobce:

EGGER OSB 3 EO
Vyrobce:
EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Némecko

5. vynechéva se

6. Systém shody podle EU 305, dodatek V:
System 2+

7. Stavebnivyrobek podle harmonizované normy:

EN 13986:2004

Notifikovany orgéan:
0765
Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
Bienroder Weg 54 e
38108 Braunschweig
Némecko,

provedl certifikaci podle EN 13986:2004 Systém 2+ a vydal o tom
353

certifikat.

8. vynechava se



MEHR AUS HOLZ. E EGCGLGER

9. Prohlaseni o vlastnostech:
Podstatné znaky Parametr Harmonizované
technické specifikace
Rozsah tlousték 18-25mm
Orientace desky 0° (hlavni osa) 90°(vedlejsi osa)
Pevnost (N/mm2)
- ohyb 14,8 7,4
- tlak 14,8 12,4
- tah 9,0 6,8
- smyk pficné k roviné desky 6,8 6,8
- smyk v roviné desky 1,0 1,0
Stiedni tuhost (N/mm?2)
- ohyb 4930 1980
- tlak 3800 3000
- tah 3800 3000
- smyk pficné k roviné desky 1080 1080
- smyk v roviné desky 50 50
objemova hmotnost 2600 kg/m3 (testovana)
odolnost proti priirazu NPD
chovani pii hofeni D-s2,d0
mékky naraz (EN 12871/EN 596) poZadavek splnén
difuzni odpor Sifeni vodni pary p (suchy/mokry) 200/150
propustnost vzduchu NPD
Onik formaldehydu E1
Emise PCP <3ppm EN 13986:2004
vzduchova nepriizvu€nost (vztazena k hmotnosti) NPD
pohlcovani zvuku 0,10/ 0,25
tepelna vodivost 0,13 W/(m*K)
Odolnost proti ploSné deformaci EN 1995-1-1
pevnost stén otvori EN 1995-1-1
trvanlivost
- pfi€na pevnost v tahu 0,30 N/mm?
- tloustkové bobtnani 15%
- piicna pevnost v tahu volba 1 20,13 N/mm?
- mechanicky kmod = kdef =
scL1 EN 1995-1-1, EN 1995-1-1, Tab.
SCL2 Tab. 3.1 3.2
- biologicky Use class 2
Pouzitelnost nosné podlahy zatéZova kat. Tloustka vzdélenost podpér
EN 12871, 0SB 0° hlavni osa A >18/22mm <625 mm
pouzitelnost stfeSni bednéni zatézova kat. Tloustka vzdalenost podpér
EN 12871, 0SB 0° hlavni osa H >12 mm <625 mm

10. Vlastnosti produktu podle ¢isel 1 a 2 odpovidaji uvedenym vlastnostem podle ¢isla 9. Za dodrzeni uvedenych vlastnosti zodpovida
pouze vyrobce podle Cisla 4.

Podepsané zg#yrobce a jeho jjnénem:
( éfé

Enetl Macala Stefan Jacobs
Technicky a vyrobni feditel podniku Obchodni feditel podniku

Wismar, 05.09.2013




